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A.S.E.A.S.E. 2.2.11

ARCHITETTURA DEI SISTEMI ARCHITETTURA DEI SISTEMI 
ELETTRONICIELETTRONICI
LEZIONE LEZIONE NN°° 22

•• Segnali analogici , numerici e digitaliSegnali analogici , numerici e digitali
•• Conversione da segnale analogico a segnale numericoConversione da segnale analogico a segnale numerico
•• Conversione da segnale numerico a segnale analogicoConversione da segnale numerico a segnale analogico
•• CodificaCodifica
•• Classificazione dei Sistemi ElettroniciClassificazione dei Sistemi Elettronici

•• In funzione delle applicazioniIn funzione delle applicazioni
•• In funzione dei tipi di segnali trattatiIn funzione dei tipi di segnali trattati

•• Effetti dei disturbi e rumoreEffetti dei disturbi e rumore

A.S.E.A.S.E. 2.2.22

RichiamiRichiami

•• Richiami Richiami di elettrologiadi elettrologia
•• Legge di OhmLegge di Ohm
•• Leggi Leggi di di KirchhoffKirchhoff
•• Potenza Potenza in un circuito elettricoin un circuito elettrico
•• Definizione di SISTEMA ELETTRONICODefinizione di SISTEMA ELETTRONICO
•• Trasduttori Trasduttori 
•• AMPLIFICATOREAMPLIFICATORE
•• Equilibrio energetico in un amplificatoreEquilibrio energetico in un amplificatore
•• Breve storia dell’ElettronicaBreve storia dell’Elettronica
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A.S.E.A.S.E. 2.2.33

Segnale analogicoSegnale analogico

•• Un segnale analogico ha un’ampiezza che varia Un segnale analogico ha un’ampiezza che varia 
in maniera continua nel tempoin maniera continua nel tempo

Ampiezza
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A.S.E.A.S.E. 2.2.44

Segnale campionatoSegnale campionato

•• Viene “congelato” il valore che il segnale Viene “congelato” il valore che il segnale 
analogico assume a intervalli regolari di tempoanalogico assume a intervalli regolari di tempo
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A.S.E.A.S.E. 2.2.55

Segnale numerico 1Segnale numerico 1

•• Viene assegnato al segnale campionato il Viene assegnato al segnale campionato il 
valore numerico relativo all’intervallo di valore numerico relativo all’intervallo di 
appartenenzaappartenenza

Ampiezza
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A.S.E.A.S.E. 2.2.66

Segnale numerico 2Segnale numerico 2

•• Al segnale quantizzato si può associare il Al segnale quantizzato si può associare il 
valore  numerico “codificato” valore  numerico “codificato” 

Ampiezza
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A.S.E.A.S.E. 2.2.77

Segnale DigitaleSegnale Digitale

•• Particolare segnale numerico che può Particolare segnale numerico che può 
assumere solo due valori “0” e “1”assumere solo due valori “0” e “1”
–– Al valore “0” si associa, per esempio, 0 VAl valore “0” si associa, per esempio, 0 V
–– Al valore “1” si associa, per esempio, 5 VAl valore “1” si associa, per esempio, 5 V

0

1

TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS

0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0

A.S.E.A.S.E. 2.2.88

Errore di QuantizzazioneErrore di Quantizzazione

•• Il segnale “Numerico” può assumere solo un Il segnale “Numerico” può assumere solo un 
numero finito di valori numero finito di valori 
–– DiscretizzazioneDiscretizzazione

•• Il segnale Analogico può variare con continuitàIl segnale Analogico può variare con continuità
•• Il segnale numerico rappresenta il segnale Il segnale numerico rappresenta il segnale 

analogico solo in certi istanti, in altri istanti si analogico solo in certi istanti, in altri istanti si 
commette un errorecommette un errore

•• ERRORE ERRORE DIDI QUANTIZZAZIONEQUANTIZZAZIONE
•• Conversione di una rampa in una gradinataConversione di una rampa in una gradinata
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A.S.E.A.S.E. 2.2.99

Caratteristica di trasferimentoCaratteristica di trasferimento
•• Grafico della grandezza d’uscita in funzione Grafico della grandezza d’uscita in funzione 

della grandezza d’ingressodella grandezza d’ingresso
•• Esempio rampa lineareEsempio rampa lineare

VI

VUVU
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AMP = 1VI VU

A / NVI VU

A.S.E.A.S.E. 2.2.1010

Grafico dell’Errore di QuantizzazioneGrafico dell’Errore di Quantizzazione
•• Errore di QuantizzazioneErrore di Quantizzazione

–– Differenza, in un determinato istante, fra il valore del Differenza, in un determinato istante, fra il valore del 
segnale analogico e valore del segnale numericosegnale analogico e valore del segnale numerico
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A.S.E.A.S.E. 2.2.1111

Minimizzazione dell’ERROREMinimizzazione dell’ERRORE
•• Scegliendo il valore di commutazione in Scegliendo il valore di commutazione in 

corrispondenza n+0.5 si ha il modulo dell’errore corrispondenza n+0.5 si ha il modulo dell’errore 
al massimo è pari a 0.5al massimo è pari a 0.5
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A.S.E.A.S.E. 3.3.1212

CodificaCodifica
•• Un valore numerico può essere codificato in un Un valore numerico può essere codificato in un 

numero N di segnali digitalinumero N di segnali digitali
Valore NumericoValore Numerico AA BB CC

00 00 00 00
11 00 00 11
22 00 11 11
33 00 11 00

44 11 11 00
55 11 11 11
66 11 00 11
77 11 00 00
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A.S.E.A.S.E. 3.3.1313

Convertitori  A/DConvertitori  A/D

•• Convertitore A/DConvertitore A/D
•• segnale analogico segnale analogico ÂÂ segnale digitale codificatosegnale digitale codificato

•• Convertitore D/AConvertitore D/A
•• segnale digitale codificato segnale digitale codificato Â Â segnale analogico segnale analogico 

A / D
4 Vin

A

C
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D / A
4Vout
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A.S.E.A.S.E. 3.3.1414

Tipi di segnaliTipi di segnali

•• IngressiIngressi
–– Natura dei sensoriNatura dei sensori

•• In larga parte  forniscono segnali analogiciIn larga parte  forniscono segnali analogici
–– Variazione di tensione, correnteVariazione di tensione, corrente
–– Variazione di resistenza, capacità, induttanza, ….Variazione di resistenza, capacità, induttanza, ….

•• Segnali digitali di raggiunta posizioniSegnali digitali di raggiunta posizioni

•• UsciteUscite
–– Natura dell’attuatoreNatura dell’attuatore

•• Segnali analogiciSegnali analogici
–– a frequenza variabilea frequenza variabile
–– ampiezza variabileampiezza variabile

•• Segnali “ON” Segnali “ON” –– “OFF”  Digitali“OFF”  Digitali
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A.S.E.A.S.E. 3.3.1515

Tipi di ElaborazioneTipi di Elaborazione

•• Elaborazioni lineariElaborazioni lineari
–– AmplificazioneAmplificazione
–– Somma di segnaliSomma di segnali
–– Differenza di segnaliDifferenza di segnali
–– Integrazione, derivazioneIntegrazione, derivazione
–– FiltraggioFiltraggio

•• Elaborazioni non lineari (Numeriche)Elaborazioni non lineari (Numeriche)
–– Conteggio di impulsiConteggio di impulsi
–– temporizzazionetemporizzazione
–– Prodotto, divisione, medie pesate …Prodotto, divisione, medie pesate …

•• Generazione di segnali sinusoidali, etc.Generazione di segnali sinusoidali, etc.

A.S.E.A.S.E. 3.3.1616

Classificazione in funzione delle Classificazione in funzione delle 
ApplicazioniApplicazioni

•• Sistemi Elettronici per l’AutomobileSistemi Elettronici per l’Automobile
•• Sistemi Elettronici per le TelecomunicazioniSistemi Elettronici per le Telecomunicazioni
•• Sistemi Elettronici per il ConsumerSistemi Elettronici per il Consumer
•• Sistemi Elettronici per Sistemi Elettronici per perper i processi Industrialii processi Industriali
•• Sistemi Elettronici per Sistemi Elettronici per perper l’automazionel’automazione
•• Sistemi Elettronici per la MedicinaSistemi Elettronici per la Medicina
•• Sistemi Elettronici per l’Elaborazione (Office)Sistemi Elettronici per l’Elaborazione (Office)
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A.S.E.A.S.E. 3.3.1717

Classificazione in funzione del tipo di Classificazione in funzione del tipo di 
ELABORAZIONEELABORAZIONE

•• Sistemi Elettronici ANALOGICISistemi Elettronici ANALOGICI
–– AmplificazioneAmplificazione
–– Interfaccia d’ingresso e d’uscitaInterfaccia d’ingresso e d’uscita

•• scopo: processare e trasferire l’informazione fornita da un scopo: processare e trasferire l’informazione fornita da un 
ingresso analogico con la minima DISTORSIONEingresso analogico con la minima DISTORSIONE

•• Sistemi Elettronici DIGITALISistemi Elettronici DIGITALI
–– Utilizza i dispositivi elettronici come interruttori Utilizza i dispositivi elettronici come interruttori 
–– I segnali d’ingresso e d’uscita sono impulsiviI segnali d’ingresso e d’uscita sono impulsivi

•• Scopo: processare e trasferire l’informazione fornita da un Scopo: processare e trasferire l’informazione fornita da un 
ingresso digitale con il minimo errore e la massima velocitàingresso digitale con il minimo errore e la massima velocità

•• Sistemi Elettronici di POTENZASistemi Elettronici di POTENZA
–– Controllo e conversione dell’energia elettricaControllo e conversione dell’energia elettrica

A.S.E.A.S.E. 3.3.1818

Tipi di segnaliTipi di segnali

•• Il modo di realizzare un sistema elettronico Il modo di realizzare un sistema elettronico 
dipende dalle frequenze proprie dei segnalidipende dalle frequenze proprie dei segnali
–– Sistemi per bassa frequenzaSistemi per bassa frequenza
–– Sistemi per radio frequenzeSistemi per radio frequenze
–– Sistemi per onde millimetricheSistemi per onde millimetriche

F
c
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c

=

•

λ

λ

  Frequenza
m/s) 10(3    luce della Velocità

  ondad' Lunghezza
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A.S.E.A.S.E. 3.3.1919

Frequenze tipiche di alcuni segnaliFrequenze tipiche di alcuni segnali

•• Segnali sismiciSegnali sismici 1 1 ÷÷ 200  Hz200  Hz
•• ElettrocardiogrammaElettrocardiogramma 0.05 0.05 ÷÷ 100 Hz100 Hz
•• Segnali audioSegnali audio 20 Hz 20 Hz ÷÷ 15 kHz15 kHz
•• Segnali videoSegnali video 50 Hz 50 Hz ÷÷ 4,2 MHz4,2 MHz
•• Segnali radio AMSegnali radio AM 540 540 ÷÷ 1600 kHz1600 kHz
•• Segnali radio FMSegnali radio FM 88 88 ÷÷ 106 MHz106 MHz
•• Video VHFVideo VHF 54 54 ÷÷ 60 MHz60 MHz
•• Video UHFVideo UHF 470 470 ÷÷ 806 MHz806 MHz
•• Telefonia cellulare 1Telefonia cellulare 1 824 824 ÷÷ 891.5 MHz891.5 MHz
•• Video satellitareVideo satellitare 3.7 3.7 ÷÷ 4.2 4.2 GHzGHz
•• Comunicazioni a microondeComunicazioni a microonde 1 1 ÷÷ 50 50 GHzGHz

A.S.E.A.S.E. 3.3.2020

Rumore nei Sistemi AnalogiciRumore nei Sistemi Analogici

•• DEFINIZIONEDEFINIZIONE
•• Segnale estraneo dovuto a:Segnale estraneo dovuto a:

–– Agitazione termica degli elettroni in resistenzeAgitazione termica degli elettroni in resistenze
–– Accoppiamento induttivo o capacitivo con segnali di altri Accoppiamento induttivo o capacitivo con segnali di altri 

sistemisistemi

•• Il rumore si somma direttamente al segnale Il rumore si somma direttamente al segnale 
analogico e quindi lo deterioraanalogico e quindi lo deteriora

•• Il rumore viene amplificato insieme al segnaleIl rumore viene amplificato insieme al segnale

v

t



11

A.S.E.A.S.E. 3.3.2121

Rumore nei Sistemi DigitaliRumore nei Sistemi Digitali

•• Il rumore si somma direttamente al segnale digitale e Il rumore si somma direttamente al segnale digitale e 
quindi lo deterioraquindi lo deteriora

•• È possibile ricostruire il segnale definendo gli intervalli È possibile ricostruire il segnale definendo gli intervalli 
entro i quali si attribuisce il valore alto e il valore bassoentro i quali si attribuisce il valore alto e il valore basso

•• 0V > basso > 2 V ; 3 V > alto > 5 0V > basso > 2 V ; 3 V > alto > 5 

v

t

v

t

A.S.E.A.S.E. 3.3.2222

Sistema ElettronicoSistema Elettronico

SENSORESENSORE ATTUATOREATTUATOREELABORATOREELABORATORE

~~~
AMPAMP A / D

~~~
AMPAMPD / AELABORATORE 

DIGITALE

Sequenz.
(M.S.F.)

A.U.
(R.C.)

MEM
(RAM)

REG.
(F - F)

L.U.
(R.C)

I / O
(M.S.F.)
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A.S.E.A.S.E. 3.3.2323

Architettura di un calcolatoreArchitettura di un calcolatore

ConclusioniConclusioni

•• Segnali analogici , numerici e digitaliSegnali analogici , numerici e digitali
•• Conversione da segnale analogico a segnale numericoConversione da segnale analogico a segnale numerico
•• Conversione da segnale numerico a segnale analogicoConversione da segnale numerico a segnale analogico
•• CodificaCodifica
•• Classificazione dei Sistemi ElettroniciClassificazione dei Sistemi Elettronici

•• In funzione delle applicazioniIn funzione delle applicazioni
•• In funzione dei tipi di segnali trattatiIn funzione dei tipi di segnali trattati

•• Effetti dei disturbi e rumoreEffetti dei disturbi e rumore

A.S.E.A.S.E. 1.1.2424



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


